Technische Daten 41 [0] 4}

HZL-60HR-B HZL-70HW-B HZL-80HP-B

STICHMUSTER 40 ’ 80 } 197
STICHLANGE max. 4,5 mm
STICHBREITE max. 7 mm
ALPHABET nein nein ja
KNOPFLOCHER 3 5 8
NAHGESCHWINDIGKEIT 800 Stiche/min
NAHFURLUFTUNG Liftung in 2 Stufen, max. 12 mm
NADELSYSTEM HA x 1 (130/705H)
DISPLAY nein LED LCD
MEMORY-FUNKTION nein nein ja
: MARE (Bx H xT) 400 x 290 x 188 mm
GEWICHT (NUR MASCHINE) 5,8 kg
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1 E-Mail: info@juki-naehmaschinen.de | www.juki-naehmaschinen.de
Entdecken Sie Jhne Tlihmadchine azj www.juki-naehmaschinen.de
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____________________________________ o . ) Bedienung mit wielen Extrad 3
/
\\ / Mit ihren Ubersichtlichen Bedienelementen '
N N Uberzeugt die JUKI HZL-H Serie durch strukturierter \
N ! Klarheit und Funktionalitat. Schnell kénnen Sie lhr |
. N ,’ gewUnschtes Stichmuster auswahlen. Stichlange und !
WWW{’ . ! -breite kann zusatzlich ganz individuell nach den eigenen
Der NahfuRdruck kann beim Nahen von dinnen, dicken

1
Winschen verandert werden. ll
Die JUKI HZL-H Serie besticht durch innovative Technik :
und ihre leichte Bedienbarkeit. Die vielen Extras gepaart |
mit dem zeitlosen Design sind ein verlasslicher Partner I’
. fur all Inre anspruchsvollen Nahprojekte. I

oder elastischen Stoffen stufenlos angepasst werden.

e
7
7/
4

! JUKI - KOMPAKT, /
oo TOP PREISLEISTUNGSVERHALTNIS )
S UND QUALITAT! 7
e o @ ) //
;A .

Durch das Drucken dieser Taste
konnen Sie die Nadel entweder in
Hoch- oder Tiefstellung stellen.
Die Nadel kann hierdurch
positioniert werden.

Rebudte Kofferhaube

Sie schitzt Ihre Nahmaschine beim
Transport und vor Staub.
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Die praktische und leicht e
bedienbare Einfadelhilfe
fadelt ganz einfach ein - So
kdnnen Sie schnell mit dem
Nahen beginnen.

e finde ich den NahfuRdruck
lichkeit den

ell an meinen zu verarbeiteten

Bei der HZL-H Seri ( h der
super, denn so habe ich die Mog

Druck individu
Stoff anzupassen.

Die Maschine naht automatisch Knopflocher
entsprechend der Knopfgrof3e. Bei Nahende halt die
Maschine automatisch nach dem Verriegeln an. Je nach
Nahprojekt kdnnen auf allen Stoffen ganz einfach dinne
bis dicke Knopflocher genaht werden.






