: ANZAHL DER FADEN 3/4 Faden :
: NADELN  1/2 Nadeln :
NADELSYSTEM ELx705
STICHLANGE ~ max. 4 mm
: UBERSTICHBREITE max. 5 mm :
) . Liftung in 2 Stufen,
: NAHFURLUFTUNG max. 6 mm :
: NAHGESCHWINDIGKEIT bis 1300 Stiche/min :
: LED-LICHT  ja E
MARE (BxHxT) ~ 292x295x290mm i
: GEWICHT 74 g :
5 (NUR MASCHINE) ;
:""%.7_' """"".

4-GFaden- Cuenlock :

robuste Naht zum Versaubern

und Zusammennahen samtlicher

Materialien, besonders von H
dehnbaren Stoffen

3-Gaden-Cuenlock schmal,
garnsparende Versauberungsnaht :
fur alle Materialien :

Dy 3-Gaden-Cuenlock breit
% ideale Versauberungsnaht fur :
alle Stoffe
ALIKE
Rohrsdorfer Allee 14 | 09247 Réhrsdorf
E-Mail: info@juki-naehmaschinen.de | www.juki-naehmaschinen.de :
Sie finden JUKI Nahmaschinen auch auf: @ © @ '

nsuendi GmbH, mallmo (254549994) - stock.adol
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Die JUKI MO-50eN ist eine tolle

O\/er\ock—Einsteigermaschme. Sie hat alles wz/ m |
- hoher schlagen lasst und g Z" :

was das Nahher

MO-50eN
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ity zum Versdubern und Zusammen- o |
: nahen von mittelschweren und
dehnbaren Materialien, :
: dekorativer Kantenabschluss -
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MO-50eN

3-Faden-Rollsaum

umgelegt dekorativer Kanten-

abschluss besonders fur leichte bis

mittelschwere Stoffe 0 ' _—
¥

Entaecken Sie Ihne Tlihmadchine aug: www.juki-naehmaschinen.de

be.com, mallmo (256034987) - stock.adobe.com,
hnlich. Version O: 0

und Irrtimer ten. Abbildur



i@%@%ﬁ%@w&é

Der Differenzialtransport
verhilft Ihnen zu einem
optimalen Stofftransport
bei elastischen Stoffen.

Schmalere oder breitere Nahte? Hierzu einfach die :
Schnittbreitenverstellung verwenden, eine Skala hilft :
Ihnen dabei, die richtige Schnittbreite einzustellen. : :

fi ) \ | " alles, was Sie bendtigen, ums hichtig in Sy 3

AlS Eindteigenmadell
bietet Shoen die Fllki MO-50eN S
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TMarwelle Fadendparung, ----------===============-- greemmees bl e " /' DieJUKI MO-50eN ist unser Overlock Einsteigermodell und bietet
H H H ' \ 1 " . L . e )
Passen Sie die Fadenspannung nach : 11 : : N Ihnen das ,Rundum sorglos” Paket wie zumBeispiel die Einfadelhilfe
: 1 : . : N fur den Untergreifer, Differenzialtransport, Stich- und Schnittbreiten-

Belieben Ihrem Nahprojekt an. : H : . \
H \

Schnittbreitenvenstellung,

verstellung. Sie haben die Moglichkeit 3 oder 4 Faden Overlocknahte
zu nahen und naturlich auch den Rollsaum. Die JUKI MO-50eN ist die
perfekte Einsteiger Overlock-MAschine da sie einfach zu bedienen
ist. Sogar ein Stoffauffangbehalter ist im Lieferumfang enthalten: N

so bleibt Ihr Nahplatz sauber. ,
JUKI - KOMPAKT, ’

TOP PREISLEISTUNGSVERHALTNIS .
UND QUALITAT! .

......... St

KUrzere oder langere Stiche, die Stichlange
kann stufenlos zwischen 1T mm und 4 mm
eingestellt werden. Benutzen Sie die aul3en
befindlichen Bedienkndpfe dazu.

: Rolldaumeins
: Zum Rollsaum nahen, schieben
: Sie den Schieber fUr die Kettel-

e emmmmmeeeeeeeae--e--.t zUNGeE zUrUCK.

Dank dieser kleinen Hilfe wird auch das
Einfadeln des Untergreifers sehr vereinfacht.

L Quen- una, Unterghefon

Leicht und schnell Einfadeln, folgen Sie
den Einfadelpunkten





