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. : . - e h den
: ANZAHL DER FADEN 2/3/4 Faden : Einfadeln kein Problem emfafco‘ en
gekennzeichneten punkten folgen.
NADELN 1/2 Nadeln Blau= Obergreifer,

; NADELSYSTEM 130/705H ; Rot= Untergreifer,

: STICHLANGE max. 4 mm : Grun= rechte Nadel,

: . : — Linke Nadel.

; UBERSTICHBREITE ~ max. 9 mm 5 G e It en
: LUf in 2 Stuf : Sogar fur die Nadlen gibt es €
NAHFUBLUFTUNG Jaiuggn!% e Einfadler: tolle Sache!
NAHGESCHWINDIGKEIT bis 1500 Stiche/min

: LED-LICHT ja :

MARE (B x H x T) 300 x 260 x 290 mm

: GEWICHT

; (NUR MASCHINE) 84ke 5

3-Eaden-Cenlock schmal

garnsparende Versauberungsnaht i

fur alle Materialien
3-aden-Clenlock breit ; ;
ideale Versauberungsnaht fur alle robuste Naht zum Versaubern - R -
Stoffe und Zusammennahen samtlicher SRt
Materialien, besonders von :
dehnbaren Stoffen :
2-Faden-Flatlock breit ' 3-&aden-Rallsaum, '
zum Zusammennahen und Sdumen dekorativer Kantenabschluss
von elastischen Materialien, extrem besonders fur leichte bis
dehnbare Naht, besonders geeignet mittelschwere Stoffe
: fur Sportbekleidung und Unterwdsche :
. 2-Gaden-Flatlock Schmal P 3-CFaden-cFlatlock
: /@ zum Zusammenndhen und Sdumen  : zum Versaubern und Zusammen-
j von elastischen Materialienundals nahen von mittelschweren und [ -
§ Dekonaht o dehnbaren Materialien, dekorativer ._ 2
i HE ' i
P Kantenabschluss e —
oALIKE 5
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TMarwelle Fadendparrung ---------

Passen Sie die Fadenspannung nach
Belieben Ihrem Nahprojekt an.

Beide Nadeln sind dank
dieser Technik einfach
und schnell einzufadeln.

Rellsaumeinstellung

Um einen Rollsaum zu nahen,

schieben Sie den Schieber fur die !

Kettelzunge zurick.

5 ) f 5
Schmalere oder breitere
Nahte? Hierzu einfach die
Schnittbreitenverstellung
verwenden, eine Skala hilft
die richtige Schnittbreite

P
7’

einzustellen. ’F '

Leicht und schnell einzufadeln, folgen Sie einfach
den Fadenkandlen und Einfadelpunkten.

Lassen Sie Thne
/ Tréume mit den Ukl MO-734DE "
K wah wenden. N
\
// Mit der JUKI MO-734DE kénnen Sie die Mode von heute mit !
1

Leichtigkeit selbst zaubern: trendige Sportmode, reizende Kinderoutfits
oder Deko fUr Ihr zu Hause. Mit der JUKI MO-

\
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734DE koénnen Sie 2,3 oder "
I

4 fadige Overlocknahte zaubern. Ein einfaches Einfadelsystem im

I

I

: Greiferbereich und sogar eine Einfadelhilfe
1

\

Nahen mit der JUKI MO-734DE zu einem Erlebnis, da diese Maschine

fur die Nadeln macht das !

\ von der Handhabung einfach und perfekt ist. N
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i Diferengialtrandpont

Der Differenzialtransport
verhilft Ihnen zu einem
optimalen Stofftransport
bei elastischen Stoffen.

Lubehach

Lastiges Suchen nach dem Zubehor lhrer Overlock-Maschine
ist vorbei. Alles befindet sich gut sortiert an seinem Platz.
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Klrzere oder langere Stiche,
die Stichlange kann stufenlos
zwischen 1 mm und 4 mm
eingestellt werden. Benutzen
Sie die auen befindlichen
Bedienknopfe.






