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MO-735
Overlock- und Coverstich
Maschine in Einem!

Consuendi GmbH, Nordstraße 31, 09247 Chemnitz, Germany | Bilder © Consuendi GmbH, irwanbujang (155787410) – stock.adobe.com, nys (290901869) – stock.adobe.com, 
fortton (304112699) – stock.adobe.com | Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Version 03/2020

Technische Daten Eine 5-Faden Sicherheitsnaht kann nur 

die MO-735. Perfekt für Jeans, Hosen 

und feste Stoffe.

Fazit

ANZAHL DER FÄDEN 2/3/4 Fäden

NADELN 1/2 Nadeln

NADELSYSTEM ELx705

STICHLÄNGE max. 4 mm

ÜBERSTICHBREITE max. 9 mm

NÄHFUßLÜFTUNG
Lüftung in 2 Stufen, 
max. 6 mm

NÄHGESCHWINDIGKEIT bis 1500 Stiche/min

LED-LICHT ja

MAßE (B × H × T) 300 x 260 x 290 mm

GEWICHT 
(NUR MASCHINE)

9,0 kg

Röhrsdorfer Allee 14 | 09247 Röhrsdorf
E-Mail: info@juki-naehmaschinen.de | www.juki-naehmaschinen.de 
Sie finden JUKI Nähmaschinen auch auf:
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Entdecken Sie Ihre Nähmaschine auf: www.juki-naehmaschinen.de

2-Faden-Flatlock breit
zum Zusammennähen und Säumen von 
elastischen Materialien, ex trem dehnbare 
Naht, besonders ge eignet für Sport be klei-
dung und Unter wäsche

3-Faden-Overlock breit
ideale Ver säuberungs naht für alle Stoffe

3-Faden-Overlock schmal
garnsparende Versäuberungs naht für alle 
Materialien

3-Faden-Roll  saum
dekorativer Kantenabschluss besonders 
für leichte bis mittel-schwere Stoffe

2-Faden-Flatlock schmal
zum Zusammennähen und Säumen 
von elastischen Materialien und als 
Dekonaht

3-fach Coverstich 6 mm
zum Säumen von sehr elastischen Mate-
rialien, für Ziereffekte

3-Faden Coverstich 6 mm
zum Säumen, für Ziereffekte

3-Faden Coverstich 3 mm
zum Säumen, zum Nähen von Biesen,
für Ziereffekte

4-Faden-Overlock
robuste Naht zum Versäubern und Zu-
sammennähen sämtlicher Materialien, 
besonders von dehnbaren Stoffen

Doppelkettenstichnaht
zum Zusammennähen von sehr 
strapazier fähigen Materialien, 
für Ziereffekte

3-Faden Flatlock
zum Versäubern und Zusammen nähen 
von mittelschweren und dehn baren Mate-
rialien, dekorativer Kantenabschluss



Differenzialtransport
Der Differenzialtransport verhilft 
Ihnen zu einem optimalen Stoff-
transport bei elastischen Stoffen. 

Einfädelhilfe für Ober- und Untergreifer
Leicht und schnell einzufädeln, folgen Sie 
einfach den Fadenkanälen und Einfädelpunkten.

Rollsaumeinstellung  
Um einen Rollsaum zu 

nähen, schieben Sie 
den Schieber für die 
Kettelzunge zurück.

Stichlängenverstellung
Kürzere oder längere Stiche, die Stichlänge 
kann stufenlos zwischen 1 mm und 4 mm 
eingestellt werden. Benutzen Sie die außen 
befindlichen Bedienknöpfe.

Schnittbreitenverstellung
Schmalere oder breitere Nähte? Hierzu 

einfach die Schnittbreitenverstellung 
verwenden, eine Skala hilft Ihnen dabei 

die richtige Schnittbreite zu finden.

Zubehörfach
Lästiges Suchen nach dem Zubehör 

Ihrer Overlock-Maschine ist vorbei. Alles 
befindet sich gut sortiert an seinem Platz.

Wichtige Funktionen im Überblick Die kombinierte 
Overlock- & Coverstich-Maschine. 

Die JUKI MO-735 ermöglicht Ihnen, die Perfektion im Nähen 
auszuleben. Mit der JUKI MO-735 erhalten Sei eine kombinierte 

OVerlock- und Coverstich-Maschine. Das heißt: Sie können mit der 
JUKI MO-735 Ihre Stoffe zusammen nähen und versäubern, wie Sie 
es von einer Overlock kennen. Nach ein paar einfachen Handgriffen 
steht Ihnen die JUKI MO-735 dann als Coverstich-Maschine zur Ver-
fügung und SIe können traumhafte, professionelle Saumabschlüsse 
zaubern. So wird jedes Nähprojetk ein positives Erlebnis durch die 

Qualität und Innovation der Industrie.

JUKI – KOMPAKT, 
TOP PREISLEISTUNGSVERHÄLTNIS  

UND QUALITÄT!

Manuelle Fadenspannung
Passen Sie die Fadenspannung nach 

Belieben Ihrem Nähprojekt an.




